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A. Display temperatura programada 

 
B. Display temperatura real 

 
C. Display minutos 

 
D. Display segundos 

 
E. Accionamiento temperatura 

 
F. Selección temperatura 

 
G. Accionamiento ultrasonidos 

 
H. Selección tiempo 
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Las Ref. 100150, 100152 son dos prácticos baños de limpieza por ultrasonidos diseñados para una amplia 
variedad de aplicaciones. Para conseguir unas óptimas prestaciones del aparato y asegurar al mismo tiempo 
una larga vida útil, le recomendamos que lea con detenimiento las siguientes instrucciones de uso: 
 
INSTALACIÓN 
▪ Desembale cuidadosamente el aparato. En el interior encontrarán los siguientes accesorios: 

- 1 cable de conexión. 
- 1 cestillo metálico. 

▪ Elija para el emplazamiento del aparato una superficie rígida, plana y alejada de fuentes de calor o 
vibraciones. 

▪ Conecte el cable al enchufe del aparato y el otro extremo a una toma de corriente de 230 V, 50 Hz 
provista de toma de tierra. 

▪ Abra la tapa, coloque los productos ordenadamente en el cestillo e introduzca el cestillo en la cuba. Para 
evitar arañazos y el roce de unos artículos con otros, no los apile. 

▪ Añada el agua o solución limpiadora en la cuba de acero inoxidable El líquido debe cubrir la superficie de 
los productos, sin sobrepasar el pliegue de la cuba a 2 cm del borde. 

▪ El aparato se encuentra listo para funcionar. 
 
 
USO DEL APARATO 
 
1. Encienda el interruptor general de aparato situado en la parte trasera. 

2. Pulse la tecla (H) para ajustar el tiempo de ciclo (1 – 99 minutos): 

▪ Pulsación corta: incrementa un minuto. 

▪ Pulsación larga: incrementa rápidamente. 

3. Pulse la tecla (F) para ajustar la temperatura de funcionamiento (1 – 80 ºC): 

▪ Pulsación corta: incrementa un grado. 

▪ Pulsación larga: incrementa rápidamente. 

4. Pulse la tecla (G) para comenzar/detener el ciclo de limpieza. 

5. Pulse la tecla (E) para activar/desactivar el calentamiento. 

 

 

No ponga en marcha el aparato sin líquido en la cuba. 

Antes de vaciar el aparato, espere 10 minutos con el calentamiento desactivado. 

 
 
 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
Para asegurar un óptimo rendimiento y una máxima fiabilidad del aparato le recomendamos: 
▪ No encienda el aparato sin agua en la cuba; puede dañarse el aparato o reducirse severamente su vida 

útil. 
▪ Antes de vaciar el aparato, espere 10 minutos con el calentamiento desactivado. 
▪ No utilice el aparato durante un tiempo excesivo o continuamente. 
▪ No deje líquido en la cuba durante mucho tiempo. Después del trabajo, vacíe el agua abriendo la llave del 

desagüe situado en el lado derecho, limpie la cuba y séquela. 
▪ No derrame líquido sobre la carcasa 
▪ Procure no mojar en exceso el teclado del aparato. 
▪ Use una toalla para secar la cuba y la carcasa. 
▪ Mantener en lugar seco, fresco y ventilado. 
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▪ No cargue excesivamente la cuba del aparato con objetos a limpiar. Esta circunstancia, además de reducir 
la eficacia del baño puede resultar perjudicial para el aparato. 

▪ Procure no introducir en la cuba objetos excesivamente pesados o de grandes dimensiones. 
▪ Deben emplearse productos químicos de limpieza que sean compatibles con los elementos y piezas a 

tratar. Evite los disolventes corrosivos. 
▪ Cuando tenga que limpiar objetos por primera vez —especialmente cuando estos sean de gran valor— es 

conveniente realizar antes una prueba con una sola pieza. Solicite información sobre la solución 
limpiadora más recomendable al fabricante de las piezas. 

▪ Después de utilizar el baño limpie la cuba y la carcasa exterior con un paño húmedo. Para realizar esta 
operación desenchúfelo previamente de la red. 

▪ Para evitar cortocircuitos, no lave completamente el aparato con agua. 
 
 
 
 
PRECAUCIONES 

IMPORTANTE- La tensión de alimentación de los transductores de ultrasonidos alcanza varios 
cientos de voltios. Por este motivo es muy importante que respete las siguientes Normas de 
Seguridad: 

1) No abra la tapa del aparato con el cable de alimentación enchufado a la red. 
2) Evite en lo posible derramar agua u otros líquidos conductores sobre la carcasa del aparato. 
3) Enchufe siempre el aparato a tomas de corriente dotadas de toma de tierra. 

 

▪ Conecte el aparato a una toma de corriente de 230 V, 50 Hz provista de toma de tierra. 

▪ No utilice disolventes inflamables como solución limpiadora. 

▪ Mantenga la unidad desenchufada antes de llenarla. No llenar de agua por encima de la marca de la cuba. 
No ponga en marcha el aparato con niveles de líquido excesivamente bajos. 

▪ No permita que niños o personal no especializado manipulen el aparato. 

▪ No sumerja el aparato en ningún líquido para proceder a su limpieza. 

▪ La limpieza por ultrasonidos no está indicada para perlas orgánicas. 

▪ No abra el aparato cuando se encuentra conectado a la red. 

▪ La tapa del aparato pude encontrarse caliente después de un ciclo. Por este motivo, retírela con 
precaución. 

▪ Cuando no conozca exactamente los efectos de la solución limpiadora sobre el objeto que desea limpiar, 
procure hacer una prueba con una sola pieza antes de seguir con las demás. 

▪ No trate de retirar ningún tornillo o panel. No hay componentes que el usuario deba manipular. 

▪ Para reducir el riesgo de electrocución, no tocar nunca el cable de conexión ni el enchufe con las manos 
húmedas. 

▪ No poner nunca en funcionamiento la unidad cuando el cable o el enchufe estén dañados. Si no funciona 
correctamente, está dañada o se ha caído al agua, devuelvan la unidad al servicio técnico para que la 
examinen y reparen. 

▪ En caso de que el aparato haya caído dentro del agua no lo toque, desenchúfelo inmediatamente. 

▪ Utilizar la máquina de forma adecuada como se indica en el manual de instrucciones. No utilizar 
accesorios no recomendados por el fabricante. 

▪ El aparato nunca deberá quedar desatendido mientras esté enchufado. 

▪ No utilice el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores. 

▪ Coloque el aparato en una superficie seca y nivelada. 
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SOLUCIONES LIMPIADORAS 

Las soluciones limpiadoras se pueden clasificar en dos grandes grupos: las que tienen por base agua a la que 
se mezcla un compuesto detergente; y los disolventes. 

El medio de limpieza más común suele ser agua, puesto que tiene una aceptable capacidad para disolver 
sustancias inorgánicas. Sin embargo, se encuentra muy limitada a la hora de disolver sustancias orgánicas. 
Para este tipo de compuestos el agua actúa como un buen medio de dispersión de partículas de suciedad y 
un buen soporte para detergentes específicos disolventes de sustancias orgánicas. 

En la mayoría de los casos puede utilizarse como solución limpiadora una mezcla de agua con un lavavajillas 
doméstico. No obstante, cuando la cantidad o naturaleza de la suciedad presenta resistencia a este tipo de 
soluciones limpiadoras, es preciso emplear disolventes específicos especialmente formulados para su uso 
con baños de ultrasonidos. En ningún caso deben emplearse disolventes inflamables o que no sean 
respetuosos con el medio ambiente. 

 
 
PROCESO DE ELIMINACIÓN DE LA SUCIEDAD 
 

 

 

 

 

 
     

Se generan multitud de 
pequeñas burbujas por la 
acción del ultrasonidos. 

 Las burbujas implosionan 
constantemente por la acción 
del ultrasonidos para 
impactar contra la superficie 
del objeto. 

 El impacto desintegra la 
suciedad en gránulos y la 
separa de la superficie del 
objeto. Los gránulos pasan al 
agua. 

 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Ref. 100150 Ref. 100152 
Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz 
Potencia ultrasonidos: 120 W 
Potencia calentamiento: 200 W 
Frecuencia ultrasonidos: 40 kHz 
Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo): 240 x 300 x 165 mm 290 x 365 x 180 mm 
Dimensiones de la cuba: 100 x 240 x 135 mm 150 x 300 x 150 mm 
Capacidad de la cuba: 3,2 L 6 L 
Temperatura calentamiento: 1 - 80 ºC 
Material de la cuba: Acero inoxidable 
Temporizador: 1 - 99 minutos 
Peso: 3,9 kg 5,4 kg 

 
 


